POLI 30

Caldeira a lenha, pellets, caroco de azeitona, casca de améndoa | Caldera a lefia, pellets, huesos de oliva y cascara de almendra

Poténcia Nominal | Potencia Nominal 30kwW
Rendimento | Rendimiento 90,9%
Poténcia entregue a 4gua | Potencia entregada al agua 30kW
Volume da Caldeira | Volimen de la caldera 87L
CO(%) (13% O2) | CO(%) (13% 02) 0,012

NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Particulas 189 | 7 | 28mg/m?

Temperatura dos Gases | Temperatura de los gases 131°C
Capacidade do depésito de Pellets | Capacidad depésito Pellets 200Kg
Comprimento max. da Lenha | Longitud méx. de la lefia 330mm
Saida de Fumos | Salida de Humos @ 180mm
Peso | Peso 510Kg
Dimensdes (AXLxP) | Dimensiones (AxAxF) 1415x1256x955mm

EAN: 5600863301648
Ref. Metlor: FGCPolicomb30KW

desenho técnico | disefio técnico

A caldeira Poli 30 foi concebida para aquecimento central e produgdo de dguas
quentes sanitarias, destacando-se pela sua versatilidade na utilizacdo de
diferentes combustiveis, como lenha, pellets, carogos de azeitona e casca de
améndoa. Fabricada em chapa de aco ao carbono, com uma camara de
combustdo de 5 mm de espessura, garante robustez, durabilidade e um
excelente desempenho térmico. A sua ampla camara de combustdo proporciona
uma elevada autonomia e uma generosa capacidade de carga.

Equipada com controlo eletrénico através de painel tatil, inclui ignicdo
automdtica, programagdo hordria, monitorizacdo por cédigos de erro e gestdo
automdtica da combustdo em fungdo da temperatura ambiente e da
temperatura desejada.

La caldera Poli 30 ha sido disefiada para calefaccion central y produccion de agua
caliente sanitaria, destacando por su versatilidad en el uso de diferentes
combustibles, como lefia, pellets, huesos de aceitunay cascara de almendra.
Fabricada en chapa de acero al carbono, con una cdmara de combustiéon de 5 mm
de espesor, garantiza robustez, durabilidad y un excelente rendimiento térmico. Su
amplia cdmara de combustién proporciona una elevada autonomia y una generosa
capacidad de carga. Equipada con control electrénico mediante pantalla tdctil,
incorpora encendido automatico, programacion horaria, supervision mediante
cédigos de error y gestion automdtica de la combustion en funcién de la
temperatura ambiente y de la temperatura deseada.




POLI 30

Caldeira a lenha, pellets, caroco de azeitona, casca de améndoa | Caldera a lefia, pellets, huesos de oliva y cascara de almendra

componentes | componentes

1. Permutador
Intercambiador

2. Abandeja

Tanque de almacenamiento de combustible
3. Alimentador
Alimentador

4. Moto-redutor
Motorreductor

5. Queimador

Quemador

6. Tampa do alimentador
Cubierta del alimentador
7. Equipa de Extintores
Equipo de extincion

8. Porta livre

Puerta de limpieza

9. Porta da Fornalha
Puerta del horno

10. Porta de cinzas

Puerta de cenicero

11. Espigdo de fornecimento de energia
Tubo de alimentacién

12. Espigdo de retorno
Tubo de retorno

13. Canhoto de drenagem
Tubo de purga

14. Pé regulavel

Pie regulable

15. Saida de Fumos

Salida de Humos

16. Tampa de limpeza Superior

Orificio de limpieza superior

17. Limpador de cinzeiro

Limpiador de cenicero

18. Bobina de arrefecimento (opcional)

Bobina de enfriamiento (opcional)

19. Bucha do sensor STB

Manguito del sensor STB

20. Manga do sensor de temperatura da caldeira
Manguito del sensor de temp. de la caldera
21.Manga do sensor de temperatura dos gases de escape
La manga del sensor de temperatura de escape

22. Manga de sonda Lambda

Cojinete Sondas lambda

23. Conduta de equalizagdo de pressdo

Tubo de compensacién de presion

24. Ventilador

Ventilador

25. Manga do sensor de temperatura do alimentador
Sensor de temperatura de la manga del alimentador
26. Gaveta do cinzeiro

Bandeja de cenicero

para o instalador | para el instalador

- Na instalagdo deste equipamento observe o seguinte:

- Se utilizar condutas comuns existentes, esta deve ter uma depressao minima de 10Pa.
- No local da instalagdo tem que existir uma entrada de ar fresco com uma area minima de 100cm2.
- Coloque na exaustdo de fumos sempre tubo isolado no exterior.
- Depois de efetuadas todas as ligagdes hidraulicas, teste o equipamento, acendendo-o para verificar eventuais fugas na instalagdo.
- Coloque anticongelante ou equivalente no sistema aquando do seu enchimento.

- Instalar valvula anti condensagdo.**

- Utilize sempre lenha bem seca

- Aconselhamos uso de vaso de expans&o aberto.
- Este equipamento deve ser instalado por profissionais de climatizacéo.

27. Defletor

Defletor

28. Controle de Valvulas

Vértice

29. Médulo de control

Maédulo de control

30. Médulo de controle

Pantalla

31. Visor

Pantalla

32. Switch

Switch

33. Fusivel

Fusible

34.STB

STB

35. Ligagdo eléctrica do ventilador
Conector eléct. del ventilador

36. Ligacdo eléctrica do alimentador
Conector eléct. del alimentador

37. Ligagdo eléctrica do detonador
Conector eléct. del encendedor

38. Sensor de temperatura do alimentador
Sensor de temperatura del alimentador
39. Sensor misturador 2

Mezclador sensor 2

En la instalacion del equipo deben seguirse obligatoriamente las siguientes pautas para su buen funcionamiento:
- el conducto de evacuacion de humos debe tener una depresion minima de 10pa.

- en el lugar de la instlacion debe existir una entrada de aire del exterior de 100 cm cuadrados

. colocar para la evacuacion de humos siempre tubo aislado 316l tanto para interior como para exterior.
- instalar valviula mezcladora de 4 vias para que el regulador climatico pueda controlar las temperaturas de trabajo del equipo segun las necesidades de calor en
la vivienda y asi evitar tambiem condensaciones

- utilizar siempre lefia que no supere el 20% de humedad.
- este equipo debe ser instalado por profesionales cualificados. la puesta en marcha es obligatorio que la realice el SAT oficial de Ekallor para la activacion de la

garantia.

- garantia total dos afios en repuestos( no incluye partes sometidas al calor o por desgaste ej resistencia, etc...).
- 6 meses de garantia en desplazamiento y m.o.

NOTA: N&o realizar tarefas para as quais ndo foi o equipamento

concebido.

NOTA: No realizar tareas para las que no se ha disefiado el equipo.

*

40. sensor de AQS
Sensor ACS

41. Sensor de gases de escape
Sensor de los gases de la chimenea
42. Bomba HUW

Bomba ACS

43. Bomba misturadora 2
Mezcladora bomba 2

44, Bomba misturadora 1
Mezcladora bomba 1

45, Tomada

Toma de corriente

46. Batedor 1

Mezclador 1

47. Batedor 2

Mezclador 2

48. Bomba C.O.

Bomba CC

49. Bomba de circulagdo
Bomba de circulacion

50. Sensor de retorno
Sensor de retorno

51. Sensor meteorolégico
Sensor de exterior

52. Sensor misturador 1
Sensor mezclador 1

Ler e seguir o manual de instrugdes e as condi¢des da garantia
Leer y seguir el manual de instrucciones y las condiciones de la garantfa
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