R8A

Poténcia Nominal | Potencia Nominal

Rendimento | Rendimiento

CO(%) (13% 0O2) | CO(%) (13% 02)

Temperatura dos Gases | Temperatura de los gases
NOx | COV | Particulas | NOx | COV | Particulas
Controlo | Control

Ventilagdo | Ventilacion

Area de Aquecimento | Area Calefactable
Comprimento max. da Lenha | Longitud méx. de la lefia
Saida de Fumos | Salida de Humos

Peso | Peso

Dimensdes (AXLxP) | Dimensiones (AxAxF)

EAN: 5600863300382
Ref. Metlor: RCR0O8

desenho técnico | disefio técnico

7,8kwW

80,7%

0,085

245°C

112| 85 | 36mg/m?
Termoclik 50°C
132m?

190m?

450mm

@ 150mm

100Kg
545x685x440mm

Recuperador ar quente a lenha | Insertable con ventilacion a lefia

O R8A é um recuperador a lenha ventilado com uma poténcia de 7,8kW, concebido
para proporcionar um aquecimento eficiente e uma excelente distribuicdo do calor.
Fabricado em chapa de ago ao carbono, com 3 mm de espessura na camara de
combustdo e 5mm no topo e na saida de fumos, destaca-se pela sua robustez e
durabilidade. O interior em vermiculite de 20mm contribui para uma combustdo
mais eficiente. Estd equipado com um vidro neoceramico de 4 mm, resistente a
temperaturas até 900°C, e com pintura de alta resisténcia para temperaturas até
650°C. Incorpora dois ventiladores de 90x90mm acionados automaticamente por
terméstato a aproximadamente 50°C e dispde de duas saidas opcionais para
distribuicdo de ar quente em conduta @100mm.

EI R8A es un insertable de lefia ventilado con una potencia de 7,8kW, disefiado para
proporcionar una calefaccién eficiente y una excelente distribucion del calor. Fabricado
en chapa de acero al carbono, con 3mm de espesor en la cdmara de combustion y
5mm en la parte superior y en la salida de humos, destaca por su robustez y
durabilidad. El interior de vermiculita de 20mm contribuye a una combustién mas
eficiente. Estd equipado con un vidrio neocerdmico de 4mm, resistente a
temperaturas de hasta 900°C, y pintura de alta resistencia para temperaturas de hasta
650°C. Incorpora dos ventiladores de 90x90mm accionados automdaticamente por un
termostato a aproximadamente 50°C y dispone de dos salidas opcionales para
distribucién de aire caliente mediante conductos de @100mm.

Dimensdes do vidro | Dimensiones del cristal:
590x350mm
Medidas da Caixa | Medidas de la caja sin el frente

A528xL660xP395mm




R8A

Recuperador ar quente a lenha | Insertable con ventilacion a lefia

componentes | componentes

A
!
A - Exaustdo de fumos @ 150mm | Salida de humos @ 150mm
B - Puxador | Manilla
C - Camara de combustdo | Camara de combustion C——————_——
D - Registo de admissdo de ar | Regulador de admisién de aire E-——————— -——B

E - Pente | Peine

F - Ventilador | Ventilador

n-—
T ——
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G - Entrada de ar para a combustdo | Entrada de aire de combustion

Equipado com 2 ventiladores 90x90mm com controlo ON/OFF; Opc¢do de duas saidas de ar quente de @100mm

Equipado con 2 ventiladores 90x90mm con control ON/OFF; Opcién de dos salidas de aire caliente de @100mm

para o instalador | para el instalador

- O Recuperador deve ser instalada de forma que a saida de fumos fique o mais aprumado possivel e afastado pelo menos 5cm da parede para que se assegure a
circulagdo de ar.

- As curvas a existirem ndo deverdo possuirem angulos superiores a 45°.

- A saida no exterior deve ultrapassar em pelo menos 50cm o obstaculo mais préximo e a cobertura a obstruir o minimo possivel a saida de fumos.

- O tubo metdlico para a saida de fumos, tem de ficar insdispensavelmente afastado de qualquer material combustivel.

- Para mais que 1 equipamento ou lareira aberta ndo devera ser utilizada a mesma chaminé.

- Colocagdo de canos isolados, quando a chaminé é pelo exterior, mantendo uma zona de seguranga de min. 1,5m..

- El Insertable debe ser instalado de forma que la salida de humos quede lo més aplomada posible y alejado por lo menos 5 cm de la pared para que se asegure una buena
circulacion de aire.

- Las curvas, si existiesen no deberan tener angulos superiores a 45°.

- La salida en el exterior debe sobrepasar en al menos 50 cm el obstaculo mas cercano y la cubierta, para obstruir lo menos posible la salida de humos.

- El tubo metalico para la salida de los humos, debe quedar indispensablemente lejos de cualquier material combustible.

- Para méas de 1 equipo o chimenea abierta no se utilizard nunca la misma chimenea.

- Colocar tuberifas aisladas, cuando la chimenea va por el exterior.

- Mantener una zona de seguridad minima de 1,5m. entre la estufa y materiales combustibles

NOTA: A 1° queima deve ser muito ligeira para que a pintura ndo se . ’ - o .
) Ler e seguir o manual de instru¢des e as condi¢des da garantia
ressinta do excesso de temperatura . . . - .
Leer y seguir el manual de instrucciones y las condiciones de la garantia

NOTA: La primera quema debe ser muy ligera para que la pintura no se
resienta por exceso de temper

instalacao (exemplo) | instalacion (ejemplo)
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NOTA: No exterior
Zonainterdita utilize tubo isolado
En el exterior
instalar tubo doble
aislado
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Circulacao
forcada
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	O R8A é um recuperador a lenha ventilado com uma potência de 7,8kW, concebido para proporcionar um aquecimento eficiente e uma excelente distribuição do calor. Fabricado em chapa de aço ao carbono, com 3 mm de espessura na câmara de combustão e 5mm no topo e na saída de fumos, destaca-se pela sua robustez e durabilidade. O interior em vermiculite de 20mm contribui para uma combustão mais eficiente. Está equipado com um vidro neocerâmico de 4 mm, resistente a temperaturas até 900°C, e com pintura de alta resistência para temperaturas até 650°C. Incorpora dois ventiladores de 90x90mm acionados automaticamente por termóstato a aproximadamente 50°C e dispõe de duas saídas opcionais para distribuição de ar quente em conduta Ø100mm.
	El R8A es un insertable de leña ventilado con una potencia de 7,8kW, diseñado para proporcionar una calefacción eficiente y una excelente distribución del calor. Fabricado en chapa de acero al carbono, con 3mm de espesor en la cámara de combustión y 5mm en la parte superior y en la salida de humos, destaca por su robustez y durabilidad. El interior de vermiculita de 20mm contribuye a una combustión más eficiente. Está equipado con un vidrio neocerámico de 4mm, resistente a temperaturas de hasta 900°C, y pintura de alta resistencia para temperaturas de hasta 650°C. Incorpora dos ventiladores de 90x90mm accionados automáticamente por un termostato a aproximadamente 50°C y dispone de dos salidas opcionales para distribución de aire caliente mediante conductos de Ø100mm.
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