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RECUPERADORES A PELLETS | INSERTABLES A PELLETS

Ar quente com ventilação | Aire caliente con ventilatión
Aquecimento central | Hidro calefactores













RECUPERADORES DE CALOR A LENHA
INSERTABLES AIRE CALIENTE A LEÑA
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Potência Nominal | Potencia Nominal

Rendimento | Rendimiento

CO(%) (13% 02) | CO(%) (13% 02)

Temperatura dos Gases | Temperatura de los gases

NOx | COV | Partículas | Nox | COV | Partículas

Controlo | Control

Ventilação | Ventilación

Área de Aquecimento | Área Calefactable

Comprimento max. de Lenha | Longitud máx. de la leña

Saída de Fumos | Salida de Humos

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF)

Classificação energética | Clasificación energética

Peso | Peso

12kW

78%

0,091

239ºC

98 | 69 | 38mg/m3

-

-

290m3

500mm

384Kg

1897x777x1115mm

200mmØ

0,068

EAN. 5600863301655

TRI AVANT

QUINA









CO(%) (13% 02) | CO(%) (13% 02)

Comprimento max. de Lenha | Longitud máx. de la leña
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7,8kW











Potência Nominal | Potencia Nominal

Rendimento | Rendimiento

CO(%) (13% 02) | CO(%) (13% 02)

Temperatura dos Gases | Temperatura de los gases

NOx | COV | Partículas | Nox | COV | Partículas

Controlo | Control

Ventilação | Ventilación

Área de Aquecimento | Área Calefactable

Comprimento max. de Lenha | Longitud máx. de la leña

Saída de Fumos | Salida de Humos

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF)

Classificação energética | Clasificación energética

Peso | Peso

6kW

82,3%

0,063

231ºC

98 | 116 | 21mg/m3

-

-

145m3

320mm

73Kg

710x595x605mm

120mmØ

EAN. 5600863302232

SLDC (canto | rincón)





Potência Nominal | Potencia Nominal

Rendimento | Rendimiento

CO(%) (13% 02) | CO(%) (13% 02)

Temperatura dos Gases | Temperatura de los gases

NOx | COV | Partículas | Nox | COV | Partículas

Controlo | Control

Ventilação | Ventilación

Área de Aquecimento | Área Calefactable

Comprimento max. de Lenha | Longitud máx. de la leña

Saída de Fumos | Salida de Humos

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF)

Classificação energética | Clasificación energética

Peso | Peso

5kW

80,5%

0,1

288ºC

115 | 61 | 15mg/m3

-

-

120m3

300mm

71Kg

604x454x337mm

150mmØ

EAN. 5600863301723

SFF5 (fundição | fundición)





Potência Nominal | Potencia Nominal

Rendimento | Rendimiento

CO(%) (13% 02) | CO(%) (13% 02)

Temperatura dos Gases | Temperatura de los gases

NOx | COV | Partículas | Nox | COV | Partículas

Controlo | Control

Ventilação | Ventilación

Área de Aquecimento | Área Calefactable

Comprimento max. de Lenha | Longitud máx. de la leña

Saída de Fumos | Salida de Humos

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF)

Classificação energética | Clasificación energética

Peso | Peso

7,8kW

80,7%

0,085

245ºC

112 | 85 | 36mg/m3

-

-

190m3

450mm

170Kg

965x750x410mm

150mmØ

EAN. 5600863303284

X1 BOX









EAN. MAXUS HIDRO 20 -  5600863307374
EAN. MAXUS HIDRO 25 -  5600863307381







Cores disponíveis | Colores Disponibles

Potência Nominal | Potencia Nominal

Rendimento | Rendimiento

Temperatura dos Gases | Temperatura de los gases

Área de Aquecimento | Área Calefactable

Capacidade do depósito de Pellets | Capacidad depósito Pellets

Saída de Fumos | Salida de Humos

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF)

Classificação energética | Clasificación energética

Peso | Peso

Consumo de Pellets (Min-Max) | Consumo de Pellets (Min-Max)

CO(%) (13% 02) | CO (%) (13% 02)

NOx | COV | Partículas | NOx | COV | Partículas

10,6kW

87,3%

0,013

255ºC

106 | 3 | 14mg/m3

260m3

0,95~2,5Kg/h

15Kg

120Kg

877x955x290mm

80mmØ

EAN. (preto | negro) 5600863303086
EAN. (branco | blanco) 5600863303093

SLIM DESIGN 22 (canalizável | canalizable)







8,2kW

87%

0,01

194ºC

126 | 2 | 3mg/m3

200m3

0,6~1,9Kg/h

15Kg

108Kg

920x495x560mm

80mmØ



Cores disponíveis | Colores Disponibles





Potência Nominal | Potencia Nominal

Rendimento | Rendimiento

Área de Aquecimento | Área Calefactable

Capacidade do depósito de Pellets | Capacidad depósito Pellets

Saída de Fumos | Salida de Humos

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF)

Classificação energética | Clasificación energética

Peso | Peso

Consumo de Pellets (Min-Max) | Consumo de Pellets (Min-Max)

CO(%) (13% 02) | CO (%) (13% 02)

NOx | COV | Partículas | NOx | COV | Partículas

Potência entregue à água | Potencia entregada al agua

Potência para Compartimento | Potencia para la Estancia

Capacidade da água na caldeira | Capacidad del agua de la caldera

20kW

93%

16,7KW

3,30KW

50L

0,012

127 | 1 | 15mg/m3

22Kg

490m3

80mmØ

1,65~4,39Kg/h

180Kg

1140x935x390mm

21,70W

EAN. (preto | negro) 5600863301730
EAN. (branco | blanco) 5600863301747

SLIM HIDRO 20

SLIM HIDRO 28





Ø

94,6%





80mmØ



Volume da caldeira | Volúmen de la caldera



92,5%



Rendimento | Rendimiento 95,5%

1565x680x795mm













244Kg

1200x460x960mm

160mmØ

287Kg

1200x560x960mm

160mmØ

330Kg

1200x610x1025mm

180mmØ











Saída de fumos do lado direito ou do lado esquerdo (opcional)
Salida de humos lateral derecha o izquierda (opcional)

Potência Nominal | Potencia Nominal

Rendimento | Rendimiento

Temperatura dos Gases | Temperatura de los gases

Área de Aquecimento | Área Calefactable

Forno | Horno

Fornalha | Cámara de combustión

Saída de Fumos | Salida de Humos

Dimensões (AxLxP) | Dimensiones (AxAxF)

Classificação energética | Clasificación energética

Peso | Peso

Comprimento máx. da Lenha | Longitud máx. de la leña

CO(%) (13% 02) | CO (%) (13% 02)

NOx | COV | Partículas | NOx | COV | Partículas

8,9kW

81%

0,12

179ºC

68 | 113 | 22mg/m3

215m3

400mm

143Kg

825x830x535mm

280x370x470mm

300x200x470mm

150mmØ

ME70


















